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        Индивидуальный заказ

      

      
        Внимание. Мы сами производим оборудование, поэтому можем выполнить уникальный заказ по требованиям заказчика. Выберите необходимые характеристики оборудования. Если у вас возникнут вопросы, воспользуйтесь нашей
        информационной системой кликнув на знак
         рядом с названием характеристики.
      

    

    
    
      
        
          

          
                    
          
          
          
          
                    
          
          
        

      
        
        
            
            
              Выберите параметры:

            

            
              Продолжить заказ
            

            
              развернуть все
              свернуть все
            

            


            
              
                
                  Прикрепить файл
                  
                

              

            

        
            

  
  Основные параметры:

  
    	Категория электроснабжения объекта	
          информация
        	
				

I



				

II



				

III



				

особая




	Необходимость гальванической развязки между входом и звеном постоянного тока	
          информация
        	
	Необходимость гальванической развязки между звеном постоянного тока и выходом переменного тока	
          информация
        	
	Режим работы инвертора	
          информация
        	
				

off-line



				

on-line




	Допустимое время перехода на работу от АБ при пропадании основной сети, миллисекунд	
          информация
        	менее 1
 1…5
 5…10
 другое.

  миллисекунд


  





  Параметры сети на входе переменного тока:

  
    	Число фаз	
          информация
        	
				

1



				

3 (с нейтралью)




	Напряжение линейное, В	
          информация
        	
				

380



				

 220




	Напряжение фазное, В	
          информация
        	
				

220



				

 127




	Отклонение напряжения, %	
          информация
        	

%


%


	Частота, Гц 	
          информация
        	

Гц


	Отклонение частоты, Гц 	
          информация
        	

%


%


	Необходимость устройства автоматического ввода резерва сети	
          информация
        	
	Коэффициент небаланса линейных напряжений, (не более 3%)	
          информация
        	
	Использование дизель-генератора	
          информация
        	
	Автоматический байпас (обводная цепь)	
          информация
        	
	Необходимость сервисного (ремонтного) ручного байпаса	
          информация
        	


  





  Параметры сети на входе резервной сети постоянного тока:

  
    	Диапазон постоянного напряжения на входе резервного питания постоянного тока, B	
          информация
        	
				

180-260В



				

 220-280В



				

другой




	Батарея	
          информация
        	
				

встроенная



				

 наружная




	Тип аккумуляторов и емкость АБ	
          информация
        	
				

необслуживаемый



				

 классический




	Ёмкость АБ 	
          информация
        	



	Кол-во элементов (2В) АБ, шт.	
          информация
        	

шт.


	Время автономной работы от встроенной АБ, час	
          информация
        	

час


	Температура эксплуатации АБ, °С	
          информация
        	

минимум


макс.


средняя °С


	Допустимое время восстановления 90% емкости заряда АБ после её полного разряда, час	
          информация
        	
				

8…10 часов



				

 12…24 часа



				

 24…36 часов



				

 более 36 часов




	Предпочтительный изготовитель аккумуляторов	
          информация
        	



	Срок службы аккумуляторов, лет	
          информация
        	
				

5-6 лет



				

 8-10 лет



				

 12-15 лет



				

 более 15 лет





  





  Параметры на выходе:

  
    	Число фаз	
          информация
        	
				

1



				

 3 (с нейтралью)




	Напряжение (линейное), В	
          информация
        	
				

380В



				

 220В




	Напряжение (фазное), В	
          информация
        	
				

220В



				

 127В




	Частота, Гц	
          информация
        	50
55
60
65

 Гц


  





  Номинальный ток нагрузки, А:

  
    	Мощность нагрузки длительная  	
          информация
        	

кВА


кВт


	Мощность нагрузки пусковая    	
          информация
        	

кВА


кВт


	Длительность пускового режима 	
          информация
        	

сек


	Диапазон изменения коэффициента мощности нагрузки, о.е. (0,7 инд - 1 – 0,7 емк.)	
          информация
        	
	Длительность допустимой перегрузки (с учетом пусковых токов), не более	
          информация
        	
				

1,1 Iном, ч



				

до 1,5 Iном, мин



				

более 1,5 Iном, с




	Токоограничение и кратность тока КЗ на выходе	
          информация
        	
				

1,5 Iном



				

 2 Iном





  





  Особенности нагрузки:

  
    	Характеристика нагрузки (Двигатель)  	
          информация
        	




	Характеристика нагрузки (Освещение)  	
          информация
        	




	Характеристика нагрузки (Компьютеры) 	
          информация
        	





  





  Встроенная система распределения:

  
    	Число фаз отходящих линий	
          информация
        	
				

1 фаза



				

 2 фазы



				

 3 фазы (с нейтралью)




	Количество отходящих линий	
          информация
        	
				

1 фаза



				

 2 фазы



				

 3 фазы (с нейтралью)




	Тип защитных устройств отходящих линий	
          информация
        	
				

предохранители



				

 авт. выключатели




	Характеристики срабатывания защитных устройств:Предохранители: рабочий ток (Iном) /время срабатывания (T-1 - обычные, 2 - быстродействующие, 3 - с замедлением)/Количество полюсов на отходящую линию (Np-1, 2, 3, 4)/Количество (N)	
          информация
        	




	Автоматические выключатели:рабочий ток (Iном) / типы расцепителей (R1- электромагнитный +тепловой, 2-электромагнитный, 3-тепловой, 4-дистанционный) характеристика кратности срабатывания (Х- B, C, D и д.) /количество полюсов на отходящую линию (Np-1, 2, 3, 4) /количество (N)	
          информация
        	




	Необходимость наличия УЗО	
          информация
        	
				

да



				

нет




	Ток срабатывания УЗО, мА	
          информация
        	
				

30 мА



				

 300 мА



				

другой




	Необходимость наличия сигнализации состояния защитных устройств (вкл/откл, аварийное срабатывание)	
          информация
        	
				

да



				

 нет



				

другое




	Выдача сигналов о состоянии	
          информация
        	
				

«сухие» контакты



				

мнемосхема




	Доступ к органам управления защитных устройств	
          информация
        	
				

 при закрытой двери шкафа



				

 при открытой двери




	Предпочтительный изготовитель защитных устройств	
          информация
        	





  





  Дистанционное управление и сигнализация:

  
    	Управление (Вкл. и Откл.) 30	
          информация
        	
	Сигналы дистанционной сигнализации:
	
          информация
        	 
	инвертор включен (сигнал) — 	
          информация
        	
	работа от резервной сети постоянного тока (сигнал) — 	
          информация
        	
	положение выходного ключа (питание нагрузки от АБП / питание по цепи байпаса) (сигнал) — 	
          информация
        	
	перегрузка на выходе агрегата (сигнал) — 	
          информация
        	
	авария (сигнал) — 	
          информация
        	
	Напряжение «сухих» контактов, (24В стандартно)	
          информация
        	
	Ток «сухих» контактов, (30В стандартно)	
          информация
        	
	Интерфейс управления/отображения информации на ПК (RS232 стандартно)	
          информация
        	


  





  Дополнительные опции:

  
    	Преобразователь RS232/485	
          информация
        	
	Преобразователь RS232/TCP IP (SNMP)	
          информация
        	
	Устройство автоматического ввода резерва сети (в отдельном корпусе)	
          информация
        	
				

опция



				

нет




	Ремонтный (ручной) байпас в отдельном корпусе	
          информация
        	
				

опция



				

нет





  





  Конструктивные параметры:

  
    	Степень защиты корпуса IP	
          информация
        	

IP


	Размеры: рекомендуемые:
	
          информация
        	 
	глубина, мм � 	
          информация
        	

мм


	ширина, мм �  	
          информация
        	

мм


	высота, мм �  	
          информация
        	

мм


	Расположение петель двери   	
          информация
        	
				

 слева



				

 справа




	Ввод кабеля сети �      	
          информация
        	
				

 снизу



				

 сверху



				

иной




	Ввод кабелей нагрузок � 	
          информация
        	
				

 снизу



				

 сверху



				

иной




	Покрытие шкафа (цвет)
Полиэфирная порошковая краска 	
          информация
        	
				

 RAL7035



				

 RAL7032





  





  Другие характерные особенности:

  
    	Впишите другие особенности	
          информация
        	





  





  Основные параметры:

  
    	Категория электроснабжения объекта	
          информация
        	
				

I



				

II



				

III



				

особая




	Необходимость гальванической развязки между входом и звеном постоянного тока	
          информация
        	
	Необходимость гальванической развязки между звеном постоянного тока и выходом переменного тока	
          информация
        	
	Режим работы инвертора	
          информация
        	
				

off-line



				

on-line




	Допустимое время перехода на работу от АБ при пропадании основной сети, миллисекунд	
          информация
        	менее 1
 1…5
 5…10
 другое.

  миллисекунд


  





  Параметры сети на входе переменного тока:

  
    	Число фаз	
          информация
        	
				

1



				

3 (с нейтралью)




	Напряжение линейное, В	
          информация
        	
				

380



				

 220




	Напряжение фазное, В	
          информация
        	
				

220



				

 127




	Отклонение напряжения, %	
          информация
        	

%минус 


%плюс


	Частота, Гц 	
          информация
        	

Гц


	Отклонение частоты, Гц 	
          информация
        	

%минус 


%плюс


	Необходимость устройства автоматического ввода резерва сети	
          информация
        	
	Коэффициент небаланса линейных напряжений, (не более 3%)	
          информация
        	
	Использование дизель-генератора	
          информация
        	
	Автоматический байпас (обводная цепь)	
          информация
        	
	Необходимость сервисного (ремонтного) ручного байпаса	
          информация
        	


  





  Параметры сети на входе резервной сети постоянного тока:

  
    	Диапазон постоянного напряжения на входе резервного питания постоянного тока, B	
          информация
        	
				

180-260В



				

 220-280В



				

другой




	Батарея	
          информация
        	
				

встроенная



				

 наружная




	Тип аккумуляторов и емкость АБ	
          информация
        	
				

необслуживаемый



				

 классический




	Ёмкость АБ 	
          информация
        	



	Кол-во элементов (2В) АБ, шт.	
          информация
        	

шт.


	Время автономной работы от встроенной АБ, час	
          информация
        	

час


	Температура эксплуатации АБ, °С	
          информация
        	

минимум


макс.


средняя °С


	Допустимое время восстановления 90% емкости заряда АБ после её полного разряда, час	
          информация
        	
				

8…10 часов



				

 12…24 часа



				

 24…36 часов



				

 более 36 часов




	Предпочтительный изготовитель аккумуляторов	
          информация
        	



	Срок службы аккумуляторов, лет	
          информация
        	
				

5-6 лет



				

 8-10 лет



				

 12-15 лет



				

 более 15 лет





  





  Параметры на выходе:

  
    	Число фаз	
          информация
        	
				

1



				

 3 (с нейтралью)




	Напряжение (линейное), В	
          информация
        	
				

380В



				

 220В




	Напряжение (фазное), В	
          информация
        	
				

220В



				

 127В




	Частота, Гц	
          информация
        	50
55
60
65

 Гц


  





  Номинальный ток нагрузки, А:

  
    	Мощность нагрузки длительная  	
          информация
        	

кВА


кВт


	Мощность нагрузки пусковая    	
          информация
        	

кВА


кВт


	Длительность пускового режима 	
          информация
        	

сек


	Диапазон изменения коэффициента мощности нагрузки, о.е. (0,7 инд - 1 – 0,7 емк.)	
          информация
        	
	Длительность допустимой перегрузки (с учетом пусковых токов), не более	
          информация
        	
				

1,1 Iном, ч



				

до 1,5 Iном, мин



				

более 1,5 Iном, с




	Токоограничение и кратность тока КЗ на выходе	
          информация
        	
				

1,5 Iном



				

 2 Iном





  





  Особенности нагрузки:

  
    	Характеристика нагрузки (Двигатель)  	
          информация
        	




	Характеристика нагрузки (Освещение)  	
          информация
        	




	Характеристика нагрузки (Компьютеры) 	
          информация
        	





  





  Встроенная система распределения:

  
    	Число фаз отходящих линий	
          информация
        	
				

1 фаза



				

 2 фазы



				

 3 фазы (с нейтралью)




	Количество отходящих линий	
          информация
        	
				

1 фаза



				

 2 фазы



				

 3 фазы (с нейтралью)




	Тип защитных устройств отходящих линий	
          информация
        	
				

предохранители



				

 авт. выключатели




	Характеристики срабатывания защитных устройств:Предохранители: рабочий ток (Iном) /время срабатывания (T-1 - обычные, 2 - быстродействующие, 3 - с замедлением)/Количество полюсов на отходящую линию (Np-1, 2, 3, 4)/Количество (N)	
          информация
        	




	Автоматические выключатели:рабочий ток (Iном) / типы расцепителей (R1- электромагнитный +тепловой, 2-электромагнитный, 3-тепловой, 4-дистанционный) характеристика кратности срабатывания (Х- B, C, D и д.) /количество полюсов на отходящую линию (Np-1, 2, 3, 4) /количество (N)	
          информация
        	




	Необходимость наличия УЗО	
          информация
        	
				

да



				

нет




	Ток срабатывания УЗО, мА	
          информация
        	
				

30 мА



				

 300 мА



				

другой




	Необходимость наличия сигнализации состояния защитных устройств (вкл/откл, аварийное срабатывание)	
          информация
        	
				

да



				

 нет



				

другое




	Выдача сигналов о состоянии	
          информация
        	
				

«сухие» контакты



				

мнемосхема




	Доступ к органам управления защитных устройств	
          информация
        	
				

 при закрытой двери шкафа



				

 при открытой двери




	Предпочтительный изготовитель защитных устройств	
          информация
        	





  





  Байпас:

  
    	Ток продолжительного режима, А (Iном)	
          информация
        	
	Ток допустимой перегрузки в течение 30 мин, А (2Iном)	
          информация
        	


  





  Дистанционное управление и сигнализация:

  
    	Управление (Вкл. и Откл.) 30	
          информация
        	
	Сигналы дистанционной сигнализации:
	
          информация
        	 
	инвертор включен (сигнал) — 	
          информация
        	
	работа от резервной сети постоянного тока (сигнал) — 	
          информация
        	
	положение выходного ключа (питание нагрузки от АБП / питание по цепи байпаса) (сигнал) — 	
          информация
        	
	перегрузка на выходе агрегата (сигнал) — 	
          информация
        	
	авария (сигнал) — 	
          информация
        	
	Напряжение «сухих» контактов, (24В стандартно)	
          информация
        	
	Ток «сухих» контактов, (30В стандартно)	
          информация
        	
	Интерфейс управления/отображения информации на ПК (RS232 стандартно)	
          информация
        	


  






        

        
        
  
          
            
              Ваш заказ:

            

            
              Отправить
            

            
              вернуться к редактированию
            

          

          
            
              
                              

              
                
                
                  Заполните Имя/Тел./Email и нажмите «Отправить»
                

                
                

                

                

                              

            

          

          
        

        
        
        

        
        
    

  












































  
  
    

    
      
        
          
        

      

    

  

  
  
    

    
      
        

      

    

  


  
    

    
      

      

    

  

  
  
    

    
      

      

    

  



















